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Przedmiar
Podstawa nakltadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robdt Ilosé Krot.| Jedn.
1 Przebudowa drogi gminnej nr 106945L w miejscowosci Kozubszczyzna.
1 KNR 201/119/3 o o - -
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie réwninnym | 0,863 | km
2 KNR 231/1402/5 (1) ~
Scinanie i uzupeinienie poboczy mechanicznie, gruboici do 10-cm, naklady podstawowe
. 863*2*0,75 = 1 294,5
- - - 1 294,5 ~1 294,500 m2
3 CT 11/2006/4 [
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem scinki na plac
skladowania na odlegloi¢ do 20 km, glebokos¢ frezowania 4 cm
pocvzatek, koniec 5*5%2 = 50,0 |
korekcyjne ok 2% powierzchni 4229%0,02 = 84,58
- S 134,58 ~134,580 m2
4 KNKRB 6/1308/3 o R S ] T
Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych bitumem, reczne w tym zebranie
pozostatosci trawy i korzeni [
340*4,8 = 1 632,0
(625-340) *4,6 = 1 311,0
(B13-625)*4,5 = B46,0
50%*4,3 = 215,0
22%] 2*3 = 52,8
BR3I*0, 2 = 172,6
4 229,4 ~4 229 m2
5 KNR 231/1004/7 - -
ropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miesdzywarstwowe
340*4,8 = 1 632,0
(625-340) *4,6 = 1 311,0
(B1l3-525)*4,5 = 846,0
50%4,3 = 215,10
22%] ;. 2%2 = 52,8 |
863*(0,2 &= 172,6
4 229,4 ~4 229| m2
6§ KNR 231/310/5 | i ’
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ' | |
scieralna o grubosci 3-cm | !
340%4,8 = 1 632,0 | |
(625-340) *4, 6 = 1 311,0 ‘ |
(813-625)*4,5 = 846,0 |
50*4,3 = 215,0 |
22%1,2%2 = 52,8
] - 1 0586,8, -4 057 |m2
7 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za |
kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy- do tacznej $redniej grubos$ci 6 cm (Krotnos¢ 3} 4 057 3,00 m2




