PODWOJNE i POJEDYNCZE UTRWALENIE POWIERZCHNIOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonawstwem podwojnego oraz pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni podczas wykonywania robét w ramach niniejszej
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objctych SST

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja (SST) obejmuje wykonanie podwojnego i
pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drég gminnych w lokalizacjach
1 zakresach podanych w opisie przedmiotu zamoéwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajacym na kolejnym roztozeniu:

0 warstwy lepiszcza,

0 warstwy kruszywa,

0 drugiej warstwy lepiszcza,

0 warstwy drobniejszego kruszywa.

1.4.2. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajacym na

kolejnym roztozeniu:

1 warstwy lepiszcza,

1 warstwy kruszywa o waskiej frakcji.



2. MATERIALY

2.1. Kruszywa

2.1.1. Wymagania dotyczace kruszyw.

2.1.1.1. Do podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowac kruszywo tamane
o frakcjach: 2+4 mm, 6,3+10 mm spetiajace wymagania zgodnie z normg PN-B-11112 lub
2+5 mm, 8+11 mm zgodnie z normg PN-EN 13043 [1] i wytycznymi CZDP przy
jednoczesnym uwzglednieniu uscislen zawartych w niniejszej SST.

2.1.1.1. Do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowac grysy lub zwiry
kruszone o waskich frakcjach uziarnienia:2-5mm i 2-8mm (frakcje 2-8 nalezy stosowac przy
wickszych gtebokosciach wyboju) zgodnie z norma PN-B-11112 [1] i wytycznymi CZDP
przy jednoczesnym uwzglednieniu uscislen zawartych w niniejszej SST.

2.1.2. Sktadowanie kruszyw. Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadowiskach
zlokalizowanych jak najblizej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni
zabezpieczajacej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego sktadowania i poboru.
Kazda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek beda sktadowane oddzielnie, w sposob
umozliwiajacy ich mieszanie si¢ zarowno w czasie sktadowania, jak rowniez fadowania i
transportu.

2.2. Lepiszcza

2.2.1. Wymagania dla lepiszczy. Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do
powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowa kationowg emulsj¢ asfaltowa
szybkorozpadowa modyfikowang rodzaju K1-70MP, spetniajagca wymagania zawarte

w tablicy 1 zgodnie z opracowaniem ,,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe Em-94” - IBDIM - 1994 [5].

Tablica 1. Wlasciwosci drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

Oznaczenia Klasa emulsji
T Szybkorozpadowa
Badane wlasciwosci =

) ’ K1-70MP
Zawartos¢ lepiszcza, % od 69 do 71
Lepkos¢ wg Englera wg PN-C-04014 [2]. °E. nie mniej niz:
Lepkos¢ BTA @ 4 mm (s). nie mniej niz: 7
Jednorodnos¢. %, # 0.63 mm. nie wiecej niz: 0.20
Trwalos¢. %. # 0.63 mm po 4 tyg.. nie wigcej niz: 0.5
Sedymentacja. %. nie mniej niz: 5.0
Przyczepnos¢ do kruszywa. %. nie mniej niz: 85
Indeks rozpadu. g/100 g . nie wigcej niz: 90

* pIzy pow ierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upalu (temp. powietrza
powyzej 30°C i naw ferzchni powyzej 40°C) nnksvnmhla wartos¢ indeksu rozpadu moze byc
podniesiona do 100 g/100 g.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwalen zapewni lepiszcza od jednego
dostawcy.
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