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Pan Pawel Wiladystaw SIKORA
magister ingynier
urod-ony dnia B pazdziernika 19791 w Janmowie Lubelskim
' otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/6020/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiagkn z uvwegludnientem w calosei fadania sirony, na podsiawie art 147 § 4 Kp.a Istgpuje sig od dnictie deoyzii
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano ua odwrocis decyzji.
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1. Zgodnie z a. 12 st T ww ustawy Urawo budowlanc — podstawg do wykomywania modaehwdt funkui technicznych w
budownictuis stanowi wpis, w drodze decvagi, do J regjestru GAowncpo Inspeldors Nadroru B i oray, wpis o liste

crhonkdw windciwej izby wu za g0, potwicrdzony za$windczeniom wydsnym pracz t3 izbe, z okredlomym w mim
Terminetm waknoscl
Od deoyzji piniejszef shudy odwotanie do Erajowej Kowisji Kwalitikacyjnej Polskiey Izby Inzymicriw Budowaictwa w Warszawis,

za podrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Tubelskicj Olarggowej Lzby Indyuieréw Dudowmciwa w Lublisie, w tecninic
czternast dnd od dnia jej dorgooromia

Sidad orzelmjrey Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnef:

23-300 Jandw lubelski
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Szczegblowy zakres uprawniei
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici drogowej

Pan Pawel Wiadyslaw SIKORA

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budewlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 20061, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozamieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprbécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami,

mpr in arfl Wilczopolski



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3CS-XXX-HWW *

Pan Pawet Wtadystaw Sikora o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0338/07

adres zamieszkania ul. Reymanta 6, 23-300 Janéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izhy InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewadniczacy Rady Luhelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzoenym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomaocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wfasciwej Okregowe| lzby Iniynierdw
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPISTECHNICZNY

PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna na zadanie pn.:
»Przebudowe drogi gminnej nr 106950L w miejscowosci Radawiec Duzy i Pawlin”.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiat Lublin, na terenie
gminy Konopnica. Poczatek opracowania zatozono na krawedzi drogi powiatowej nr 2260L Radawiec —
Radawczyk , koniec na dojezdzie do drogi wojewddzkiej nr 747 odc. Konopnica — Opole Lubelskie.
Dtugos¢ drogi przewidzianej do przebudowy wynosi 4,2 km. W zakresie opracowania droga przebiega
przez teren zabudowy wiejskiej oraz w sasiedztwie po6l uprawnych. Droga posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 4,2m z obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci.
Odwaodnienie drogi wystepuje jako powierzchniowe, za pomoca spadkow na przylegty teren. Rowy
przydrozne wystepuja lokalnie, na wiekszosci odcinkéw zamulone. Pod korona drogi zlokalizowano 9
przepustow przewidzianych do remontu. W zakresie opracowania wystepuja 4 przystanki autobusowe
bez zatok autobusowych i wiat dla podrozujgcych.

W ramach niniejszej inwestycji zostanie wykonane:

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni siatkg oraz pakietem warstw bitumicznych,

- korekta niwelety drogi gminnej Nr 106950L na podtaczeniu do drogi powiatowej Nr 2260L,

- budowa opaski bezpieczenstwa szerokosci 1,0m o nawierzchni z kostki betonowej,

- dostosowanie wysokosciowe istniejacych zjazdoéw do projektowanej niwelety drogi,

- remont istniejacych przepustdw,

- odnowa istniejgcego systemu odwodnienia drogi ti. odmulenie oraz regulacja wysokosciowa

rowow przydroznych, wraz z umocnieniem skarp rowow na wybranych odcinkach,

- wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego drogi.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zakresie objetym opracowaniem o$ trasy dostosowano do istniejacego przebiegu drogi w
planie. Droge zaprojektowano o przekroju szlakowym, o szerokosci nawierzchni  4,2m. Pobocza
zaprojektowano jako gruntowe o zmiennej szerokosci 0,4 do 1,20m. Po stronie prawej na dtugosci
570m (poczatek opaski przy drodze powiatowej nr 2260L) zaprojektowano opaske bezpieczenstwa
szerokosci 1,0m, wykonang z kostki betonowej ograniczong od strony jezdni kraweznikiem
betonowym. Istniejgce zadrzewienie oraz krzewy kolidujgce z projektowang opaska bezpieczernstwa
nalezy usungé. Zaprojektowano remont istniejacych przepustow, z wyming czesci przelotowej oraz
odbudowa s$cianek czotowych oraz odmulenie istniejgcych rowow przydroznych. Na dtugosci
opracowania przyjeto wymiane istniejgcych tarcz oznakowania oraz doprojektowano nowe
oznakowanie pionowe. Zaprojektowano dojscie oraz obramowanie istniejgcego pomnika za pomoca
kostki betonowe;j.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni na drodze gminnejnr 106950L :
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W gr. 4cm
6



- Siatka wzmacniajaca
- Warstwa wyréwnawcza w ilosci 50kg/m2
- Istniejgca podbudowa

Konstrukcja nawierzchni drogi gminne nr 106950L na dojezdzie do drogi powiatowej nr 2260L
(korekta niwelety)

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W gr. 6cm

- Warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 0/31,5

- Istniejgca podbudowa

ODWODNIENIE.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogiz odprowadzeniem wod opadowych do
istniejgcych rowdw przydroznych. Zaprojektowano remontistniejacych przepustéw pod korona drogi
poprzez wymiane czesciprzelotowej i odbudowe $cianek czotowych przepustow:

- przepust PD1 $rednicy 2 1000, dtugosci 9,50m

- przepust PD2 srednicy ®600, diugosci 7,5m

- przepust PD3 srednicy ®600, diugosci 1,0m — odbudowa wlotu
- przepust PD4 srednicy ®600, diugosci 7,0m

- przepust PD5 srednicy ®600, diugosci 7,0m

- przepust PD6 srednicy ®600, diugosci 7,0m

- przepust PD7 $rednicy 2 ®600, dtugosci 9,0m

- przepust PD8 srednicy ®600, diugosci 7,0m

- przepust PD9 srednicy ®600, diugosci 7,0m

ELEMENTY ULIC

Na dtugosci 570m poczawszy od drogi powiatowej nr 2260L zaprojektowano po stronie prawej drogi
gminnej nr 106950L opaske bezpieczenstwa szerokosci 1,0m. Nawierzchnie opaski nalezy dowigzac¢ do
istniejgcego chodnika zlokalizowanego przy krawedzi drogi powiatowej. Oddzielenie opaski
bezpieczernstwa od strony nawierzchni drogi gminnej nr 106950L zaprojektowano za pomoca
kraweznika betonowego 15x30cm wystajgcego w swietle pionowym ponad projektowana krawedz
nawierzchni 12cm, natomiast ograniczenie od strony pobocza zaprojektowano za pomoca obrzeza
betonowego o wymiarach 6x20cm. Spadek poprzeczny opaski zaprojektowano o wartosci 2% w
kierunku rowu. W przypadku braku rowu spadek poprzeczny opaski bezpieczenstwa nalezy
ksztattowac 2% w Kierunku jezdni.

Zaprojektowana nastepujgca konstrukcje nawierzchni opaski:

6cm — kostka betonowa

3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:3

10cm - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa

15cm —warstwa odsaczajgca z piasku

ZJAZDY | SKRZYZOWANIA.

Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej nr 106950L z droga powiatowg nr 2260L
rozwigzano w formie skrzyzowania zwyktego z wyokragleniem krawedzi drég promieniami R1=6,0m i
R2=8,0m. Niwelete projektowanej drogi gminnej na podfgczeniu do drogi powiatowej (ok. 50m)

skorygowano w celu uzyskania tagodniejszego dojazdu do skrzyzowania. Pozostate skrzyzowania z
7



drogami publicznymi oraz z drogami wewnetrznymi zaprojektowano w formie skrzyzowan zwyktych
dowigzujgc nawierzchnie wysokosciowo do projektowanej niwelety drogi gminnej nr 106950L.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosé nawierzchni 4,0m z wyokra gleniem krawedzi
jezdni promieniami R=3 m oraz zjazdy publiczne szerokosci nawierzchni 50m z wyokragleniem
krawedzi jezdni promieniami min. R=5 m. Zjazd do Ochotniczej strazy pozarnej nalezy wykona¢ o
szerokosci 25m, natomiast zjazd do zbiornika przeciwpozarowego o szerokosci 10m. Przepusty pod
zjazdami nalezy wykonaé rur HDPE o srednicy fi 500m, istniejgce przepusty pod zjazdami o srednicy
mniejszej niz fi 500 nalezy wymienié na przepust HDPE fi500. Scianki przepustow pod zjazdami nalezy
wykona¢ z prefabrykatdw betonowych fi 500 typu skosnego. Lokalizacje oraz ilosé¢ przepustdéw
pozostajacych bez przebudowy nalezy na etapie rob6t uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni na skrzyzowaniach i zjazdach:
1. Konstrukcja nawierzchni w obrebie skrzyzowania na drodze gminnej nr 106977L i na drogach
wewnetrznych:
- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W gr. 4cm
- Warstwa wyrownawcza w ilosci 50kg/m2
- Istniejaca podbudowa
2. Konstrukcja nawierzchnina zjazdach gospodarczych o istniejgcej nawierzchni bitumicznej:
- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- Warstwa wyrownawcza w ilosci 50kg/m2
- Istniejaca podbudowa
3. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach gospodarczych o istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej;
- Regulacja wysokosciowa istniejgcej kostki betonowej - rozbiorka oraz ponowne utozenie
z wykonaniem warstwy wyréwnawczej istniejgcej podbudowy kruszywem stabilizowanym
cementem Rm=5,0MPa,
- Istniejaca podbudowa
4. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach gospodarczych o istniejgcej nawierzchni gruntowej;
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano wymiane istniejgcego oznakowania
pionowego z przymocowaniem tarcz znakdw do istniejacych stupkdw. Tarcze znakow zaprojektowano
z grupy wielkosci ,,M” (mate) z folii odblaskowej | generacji. W ramach opracowania dodatkowo
oznakowano:
- miejsca zatrzyman autobusow 4 znaki D-15 + stupki fi 50
- szlak rowerowy 10 znakow R1 z przymocowaniem do istniejacych stupkow
- 0znaczenie pomnika zagfady - 2 znaki + stupki fi50
Nad przepustem PD1 zaprojektowano po obu stronach drogi gminnej nr 106950L bariere drogowa
stalowg wyposazong w podchwyt dla pieszych.

URZADZENIA OBCE.
W zakresie opracowania stwierdzono wystepowanie;
- sieci gazowej,
- napowietrznej liniisN, nN
- stupy drogowe oswietleniowe,
- kablowej linii nN



- sieci telefonicznej, sie¢ szerokopasmowa,
- sieciwodociggowej

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Pobocza, skarpy, przeciwskarpy oraz dno rowu przydroznego nalezy umocni¢ poprzez
obhumusowanie warstwa ziemi urodzajne gr. min 5cm oraz obsia¢ mieszanina traw. W miejscu
projektowanej opaski bezpieczenstwa oraz wystapienia rowu o nachyleniu skarp wiekszym niz 1:1
zaprojektowano umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10 z
wypetnieniem otworéw ziemia urodzajna wraz obsiewem mieszanina traw. Teren robdt oraz przylegty
do robot nalezy uporzadkowac i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
- Klasadrogi—L

Kategoria ruchu — KR2

Predkos¢ projektowa — Vp=30km/h

Szerokos$é nawierzchni—4,20m

Szerokos¢ poboczy — 0,4 - 1,50m

NFORMACJA DOT. OCHRONY ZABYTKOW
W pasie zamierzonej inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne oraz
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Planowana inwestycja usytuowana jest poza granicami terenu gérniczego.

INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH IPRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana do realizacji inwestycja nie jest obiektem nowobudowanym, na skutek poprawy warunkow
jezdnych, w tym nawierzchni drogi zmniejszy sie emisja hafasu jak rowniez ilos¢ zanieczyszczen
emitowanych przez uczestnikdw ruchu drogowego.

W trakcie trwania prac budowlanych moga wystapic okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzanego
Z pracg maszyn i ciezkiego sprzetu wptyw ten bedzie krotkotrwaty i bedzie sie cechowat niskim
poziomem ucigzliwosci. W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone
beda w porze dziennej (miedzy godzing 6.00 a 22.00)

Wptyw na swiat roslinny izwierzecy
Przebudowa istniejgcego odcinka drogi gminnej nr 106950L nie spowoduje zmian w zakresie
migracji zwierzat dzikich i domowych. Planowana wycinka ogranicza sie do pojedynczych drzew i
krzewdw porastajgcych istniejgcy pas drogowy. Podczas prowadzenia robdt, a w szczegdlhosci robot
ziemnych nalezy zwrdéci¢ szczegdlna uwage na mozliwosé przedostania sie na teren robot matych
zwierzat, wowczas obszary te nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie specjalng siatka lub stawiajgc
ptotki ochronne. Podczas prac zwigzanych z przebudowsa lub budowa przepustow, nalezy zwrocié
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uwage na istniejgce cieki i zastoiska wodne oraz mozliwosé wiosennej migracji ptazow. Miejsca
przeznaczone pod roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ stosujac ww. metody.

Wptyw na powierzchnie ziemiigleby
Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja kategorii ruchu, a w tym nie zwiekszaja
udziatu pojazdéw w ruchu drogowym. Wptyw emisji zanieczyszczen nie wplynie na zmiane stanu
powierzchni ziemi igleby.

Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach nie spowoduje niekorzystnych oddziatywan w
zakresie wptywu na ztoza kopalin i warunki geologiczne. Odtworzenie istniejgcych rowdw trawiastych
daje gwarancje dobrego samooczyszczenia wod opadowych odprowadzanych z nawierzchni drogowej,
a jednoczesnie nie pozbawia obszarow przyleglych wymaganej naturalnej wilgotnosci podtoza i w
konsekwenciji nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia celéw srodowiskowych dla jednolitych czesciwadd
podziemnych.

Wptyw w zakresie wdd powierzchniowych

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych zaliczanym
do regionu wodnego Gérnej Wisty. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca
2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych czesci wod powierzchniowych stan JCWP oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita czesé¢
wod powierzchniowych nie jest zagrozona ryzykiem nie osiggniecia celow srodowiskowych.

W analizowanym obszarze brak jest uje¢ wdd podziemnych lub powierzchniowych objetych
ochrona.

Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzania nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu.
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Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami.

Zakres robot:
Przewidywany projektem budowlanym zakres robot to:

- Karczowanie krzewbw, drzew oraz pni

- Zdjecie w-wy ziemiurodzajnej

- Roboty rozbiérkowe w zakresie rozbidrki: nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z
prefabrykowanych elementow betonowych, kraweznikow, obrzezy, konstrukciji
inzynierskich betonowych i zelbetowych,

- Wykonanie wykopow

- Wykonanie nasypow

- Wykonanie podbuddw z kruszyw mineralnych

- Wykonanie podbuddw z kruszyw stabilizowanych cementem

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- Wykonanie elementow nawierzchniz betonowej kostki brukowej

- Wykonanie elementéw monolitycznych z betonu

- Wykonanie robot z prefabrykowanych elementow betonowych (Scianki czotowe,
korytka, ptyty)

- Wykonanie przepustéw betonowych, PEHD

- Wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome i
pionowe)

- Roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejacych obiektdw.
- Przepusty pod korong drogi 9 szt.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- sieci gazowej,

- napowietrznej liniisN, nN

- stupy drogowe oswietleniowe,

- kablowej linii nN

- sieci telefonicznej, sie¢ szerokopasmowa,

- sieciwodociggowej

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t.

- potracenie przez pojazdy mechaniczne budowy lub uczestnikéw ruchu drogowego
pracownika,
potracenie przez pojazdy mechaniczne budowy oséb postronnych lub kolizja pojazdow
budowy w ruchu drogowym ,

- uszkodzenie konczyn dolnych lub gornych podczas robotlub roztadunku materiatdw,

- uszkodzenia konczyn dolnych przy profilowaniu izageszczania  warstw
konstrukcyjnych

- porazenie pradem w skutek nadmiernego zblizenia sie do napowietrznej linii energetycznej, lub
w skutek naruszenia przewodu elektrycznego,

- uduszenie poprzez zawalenie scian wykopu,

- utoniecie w wykopie w przypadku uszkodzenia wodociggu .

12



Instruktarz pracownikow.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach roboczych przeprowadzi¢ nalezy jako:

szkolenia wstepne,

szkolenia okresowe

Szkolenia wstepne / instruktaz ogolny / przechodza wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono zapoznaé¢ pracownikow z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, uktadach zbiorowych pracy i regulaminach BHP oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy / instruktarz
stanowiskowy / powinien zapoznawa¢ pracownikow z zagrozeniem wystepujacym na okreslonym
stanowisku pracy, sposobu ochrony przed zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Srodki zapobiegawcze.

Przed wykonaniem rob6t oraz w czasie ich realizacji miejsca pracy maja by¢ zabezpieczone
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas trwania budowy, w miejscach szczeg6lnie
niebezpiecznych powinny by¢ ustawione porecze lub balustrady. W nocy miejsca wykonywania robot
powinny by¢ oswietlone. Podczas prowadzenia robdt w poblizu lub w bezposrednim sasiedztwie: linii
energetycznej, linii telekomunikacyjnej, wodociagu, gazociggu lub przytagczy sanitarnych, roboty te
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. W celu potwierdzenia faktycznego przebiegu
urzadzenia nalezy je wyznaczy¢ geodezyjne a nastepnie odkopac recznie w co najmniej w dwaoch
miejscach. W przypadku prowadzenia prac w poblizu napowietrznych linii energetycznych lub
bezposrednio pod linia energetyczng nalezy fakt ten zgtosi¢ do wiasciciela sieci celem otrzymania
wytycznych do prowadzenia robot.

Roboty wykoniczeniowe.
Stosowac urzadzenia, ktore posiadajg ostony na czesciach ruchomych: ptyty wibracyjne, pity do
ciecia nawierzchni.

Ogolne srodki

Pracownicy powinni uzywac na terenie placu budowy:

- ubrania ochronne z elementami odblaskowymi (pomararnczowe),
hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skorg,
obuwie ochronne z wktadkami stalowymi ochraniajacymi stopy,
na teranie budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,
teren placu budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjng (inwestor, wykonawca,
kierownik budowy, inspektor nadzoru, numery tel. alarmowych).
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2. CZESC RYSUNKOWA

Zatacznik nr 1 - Mapa orientacyjna skala 1:25000
Zatacznik nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1 000
Zatacznik nr 3 — Przekroje normalne skala 1:50

Zatacznik nr 4 — Podtgczenie do drogi powiatowej skala 1:500
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