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PRZEDMIAR ROBOT - Przebudowa drogi gminnej nr 106950L w miejscowosci Radawiec Duzy i Pawlin. ROBOTY DROGO-

2

WE | STALA ORGANIZACJA RUCHU
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 17
2/|ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 18 20

2.1|Roboty wykonczeniowe 45112710-5 18 20
3|OBIEKTY INZYNIERSKIE 21 46
3.1|Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne 45111000-8 21 32
3.2|Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do odprowadza- [45231300-8 33 42
nia sciekow
3.3|Drobne elementy drogowo-mostowe 45233220-7 43 46
4/PODBUDOWY 45233320-8 47 51
5/LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 52 64
6/STALA ORGANIZACJA RUCHU 65 65
6.1|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 65 65

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem mate- m2
d.1 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
- frezowanie korekcyjne 2-3 cm
4680 m2 4680.00
RAZEM 4680.00
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1 cementowo-piaskowej
- kostka gr. 8 cm (nawierzchnia do regulacji wysokosciowe;j)
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
3|D-01.02.04 i |Wywdz gruzu z terenu rozbiorki - doptata za kazdy dalszy rozpoczety m3
d.1|D-05.03.11 1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc¢)
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
poz.1*(0.02+0.03)/2*1.3 m3 152.10
RAZEM 152.10
4/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1 terenie réwninnym.
- droga
1.0 km 1.00
RAZEM 1.00
5/D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 za pomoca spycharek
(570)*95% m?2 541.50
RAZEM 541.50
6/D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1 15 cm z darnig z przerzutem
(570)"5% m?2 28.50
RAZEM 28.50
7|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na m3
d.1 odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat.ll-1V
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(261)"95% m3 247.95
RAZEM 247.95
8/D-02.01.01; |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na m3
d.1|D-02.03.01 |odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat.I-11
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
(150)*95% m3 142.50
RAZEM 142.50
9|D-02.01.01 Wykopy wykonane recznie w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Il ms3
d.1 z transportem na odlegto$¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(261)"5% m3 13.05
RAZEM 13.05
10/D-02.01.01; |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km ms3
d.1|D-02.03.01  |(grunt kat. I-II)
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
(150)*5% m3 7.50
RAZEM 7.50
11|D-06.04.01 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu m
d.1 $r. 40 cm
2000 m 2000.00
RAZEM 2000.00
12/D-01.02.02 i |Roboty ziemne wykonywane w ziemi zmagazynowanej w hatdach z m3
d.1|D-02.01.01  |transportem na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-11I
- zebrany humus
(p0z.5+p0z.6)*0.05-p0z.19*0.1%1.03 ms3 17.10
A (sumaczesciowa) | e
ms3 17.10
- namut z czyszczenia rowow
poz.11*0.4*2.0 m3 1600.00
B (sumaczesciowa) | e
m3 1600.00
RAZEM 1617.10
13|/D-01.02.02 i |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. m3
d.1|D-02.01.01 I-1V ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej - za nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca na
wiasng odpowiedzialnos¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.7+poz.9 m3 261.00
- zebrany humus
poz.12A m3 17.10
- namut z czyszczenia rowow
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poz.12B m3 1600.00
RAZEM 1878.10
14/D-02.03.01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dostarczonej pojazdami, grunt m3
d.1 kat. I-11
(p0z.17)*5%+p0z.10 m3 12.50
RAZEM 12.50
15/D-02.03.01  |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.1
poz.14 m3 12.50
RAZEM 12.50
16/D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m mecha- m3
d.1 nicznie, grunt kat. I-ll
(p0z.17)*95%+p0z.8 m3 237.50
RAZEM 237.50
17|D-02.03.01  |Materiat do nasypow (piasek) m3
d.1
- wg tabeli rob6t ziemnych (na nasypy)
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
21 Roboty wykonczeniowe
18/D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw, w grun- m2
d.2.1 cie kat. |-l
2800 m?2 2800.00
RAZEM 2800.00
19/D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 m?2
d.2.1 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
[(p0z.5+p0z.6)*20%)/1.03 m?2 110.68
RAZEM 110.68
20|D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 m2
d.2.1 cm
2800-poz.19 m?2 2689.32
RAZEM 2689.32
3 OBIEKTY INZYNIERSKIE
3.1 Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne
21|M-01.02.03 |Rozbidrka zelbetowych przepustéw i $cianek czotowych przepustéow m3
d.3.1
- przepusty
48*0.35 m3 16.80
- $cianki czotowe przepustow
24 m3 24.00
RAZEM 40.80
22|M-01.02.03 |Wywdz gruzu z terenu rozbiorki - zatadowanie gruzu ms3
d.3.1
- z rozbidrki:
* przepustow i $cian czotowych przepustéw
poz.21*1.4 m3 57.12
RAZEM 57.12
23|M-01.02.03 |Wywoz gruzu z terenu rozbiorki - transport gruzu na odl. 1 km m3
d.3.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.22 m3 57.12
RAZEM 57.12

24|M-01.02.03 |Wywoz gruzu z terenu rozbiorki - doptata za kazdy dalszy rozpoczety m3
d.3.1 1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc¢)
- wg poz. dot. zatadunku

poz.22 m3 57.12
RAZEM 57.12
25/M-03.01.03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie km
d.3.1 obiektéw inzynierskich w terenie réwninnym.
- przepusty:
*$r. 600 mm
23/1000 km 0.023
RAZEM 0.023
26|M-11.01.00 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na m3
d.3.1 odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat.ll-1V
- wykopy pod $cianki czotowe przepustow
40 m3 40.00
RAZEM 40.00
27|M-11.01.00 |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. m3

d.3.1 I-IV ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej - za nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca na
wiasng odpowiedzialnos¢)

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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- grunt z wykopow pod $cianki czotowe przepustow
poz.26 m3 40.00
RAZEM 40.00
28|M-11.02.02 |Umocnienie scian wykopow o gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnio- m2
d.3.1 nych kat. |-l grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic
55.0*4.0 m?2 220.00
RAZEM 220.00
29|M-11.01.04 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dostarczonej pojazdami, grunt m3
d.3.1 kat. I-11
(p0z.32)*30% m3 2.70
RAZEM 2.70
30(M-11.01.04 | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l zaggszczarkami m3
d.3.1
poz.29 m3 2.70
RAZEM 2.70
31|M-11.01.04 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m mecha- m3
d.3.1 nicznie, grunt kat. I-ll
(p0z.32)*70% m3 6.30
RAZEM 6.30
32|M-11.01.04 |Materiat do nasypéw (piasek) m3
d.3.1
- do zasypki przepustéw
9 m3 9.00
RAZEM 9.00
3.2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania sciekow
33|M-20.02.06 |Warstwa wzmacniajgco-separujaca z geowtdkniny >16 kN/m m2
d.3.2
- umocnienie podtoza pod przepustami
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
34|M-20.02.06 |Warstwa wzmacniajgca z geowtokniny >100 kN/m m2
d.3.2
- umocnienie podtoza pod przepustami
142 m?2 142.00
- umocnienie dna rowow pod dyblami
poz.44 m2 12.00
RAZEM 154.00
35/M-20.02.06 |Pale drewniane 15/190 cm (kotwienie $cianki czotowj przepustu) szt.
d.3.2
50 szt. 50
RAZEM 50
36/M-11.01.04 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich (kruszywo fa- ms3
d.3.2 mane)
- podtoze pod przepusty
18 m3 18.00
- obsypka i zasypka przepustéw (nasyp drogowy)
55 m3 55.00
RAZEM 73.00
37|M-13.01.00 |Przygotowane zbrojenia - konstrukcje proste, prety stalowe o $redni- t
d.3.2 cy ponad 10 do 14 mm
- 8cianki czotowe przepustow:
10*[(23670.888)/1000] t 2.096
RAZEM 2.096
38/M-13.01.00 |Montaz zbrojenia scian ptaskich - prety stalowe o $rednicy ponad 8 t
d.3.2 do 14 mm
poz.37 t 2.096
RAZEM 2.096
39|M-13.01.00 |Montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych m
d.3.2 wykopach, o potaczeniach wciskowych, o srednicy 50 mm
1070.35 m 3.50
RAZEM 3.50
40|M-13.01.00 |Uktadanie mieszanki betonowej (C12/15) pompg do betonu na sa- m3
d.3.2 mochodzie w tawach fundamentowych
- $cianki czotowe przepustow
(10)*0.15 m3 1.50
RAZEM 1.50
41|M-13.01.00 |Uktadanie mieszanki betonowej (beton C25/30 W8 F150) pompg do m3
d.3.2 betonu na samochodzie w $cianach prostych
- $cianki czotowe przepustow
(10)*2.5 m3 25.00
RAZEM 25.00
42|M-03.01.02  |Przepust z rur betonowych kielichowych o srednicy 600 mm m
d.3.2
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23 m 23.00
RAZEM 23.00
3.3 Drobne elementy drogowo-mostowe
43|M-20.02.06 |Palisada drewniana z elementéw 11x110 cm na podsypce cem.- m
d.3.3 piask.
30 m 30.00
RAZEM 30.00
44/M-20.02.06 |Umocnienie dna rowéw dyblami bet. m?2
d.3.3
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
45/M-20.02.06 |Umocnienie skarp z ptyt betonowych azurowych ("EKQO") o wymia- m2
d.3.3 rach 60x40x10 cm
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
46|/M-20.02.06 |Rozrzucenie mieszanki z ziemi kompostowej gr. 10 cm na terenie ha
d.3.3 ptaskim
- wypetnienie otworéw ptyt azurowych
(poz.45"30%)/10000 ha 0.0015
RAZEM 0.0015
4 PODBUDOWY
47|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4 wierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kat. II-IV

- pod nawierzchnie:

* opaski bezpieczenstwa
570 m2 570.00
A (sumaczesciowa) ] s

m2 570.00

* zjazdow
210 m2 210.00
B (sumaczesciowa) ] e
m2 210.00

* zjazdéw o naw. z kruszyw
360 m2 360.00
C (sumaczesciowa) ] e

m?2 360.00
RAZEM 1140.00
48|D-04.02.02 |Warstwy odsaczajace wykonywane recznie, zageszczane przy uzy- m?2
d.4 ciu walca wibracyjnego, grubos¢ warstwy 15 cm
- pod nawierzchnie:
* opaski bezpieczenstwa
poz.47A m2 570.00
RAZEM 570.00
49|D-04.05.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem m2
d.4 Rm=2.5 MPa, warstwa gr. 10 cm
- pod nawierzchnie:
* opaski bezpieczenstwa
poz.48 m2 570.00
RAZEM 570.00
50|D-04.05.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem m2
d.4 Rm=5.0 MPa, warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdow
poz.47B m2 210.00
RAZEM 210.00
51|D-04.04.02 |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy m2
d.4 po zageszczeniu 10 cm
- pod nawierzchnie:
* opaski bezpieczenstwa w rejonie przepustow
96 m?2 96.00
RAZEM 96.00
5 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
52|D-08.03.01 |kawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.5
- pod obrzeza
poz.55*0.0226 m3 12.93
RAZEM 12.93
53|D-08.05.01  |kawa pod sScieki betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
d.5
- pod $ciek podchodnikowy
p0z.56*0.06 m3 1.74
RAZEM 1.74
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54|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.5 niem faw betonowych (beton C12/15; F=0,052 m2) na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j
- obramowanie jezdni
570 m 570.00
RAZEM 570.00
55/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm, spoiny wypetniane zapra- m
d.5 wa cementowg
572 m 572.00
RAZEM 572.00
56|D-08.05.01 |Scieki podchodnikowy z elementéw betonowych grubosci 15 cm, na m
d.5 podsypce cementowo-piaskowe;j
29 m 29.00
RAZEM 29.00
57|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw bitumicznych m?2
d.5
- istniejgca nawierzchnia jezdni po frezowaniu
poz.1 m2 4680.00
- warstwa wyréwnawcza
poz.58/0.05 m2 4780.00
- warstwa wigzaca
poz.60 m?2 4680.00
RAZEM 14140.00
58|D-05.03.05b |Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy/nawierzchni mieszankg mineral- t
d.5 no-asfaltowa (AC 16 W 35/50) z wbudowaniem mechanicznym
- jezdnia
234 t 234.00
- zjazdy
5 t 5.00
RAZEM 239.00
59|D-05.03.05b |Utozenie siatki przeciwspekaniowej (min. 50/50 kN/m) pod warstwy m?2
d.5 bitumiczne
poz.1 m?2 4680.00
RAZEM 4680.00
60|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W 35/50) m2
d.5 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
- jezdnia
poz.1 m?2 4680.00
RAZEM 4680.00
61|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 35/50) m2
d.5 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
- jezdnia
4620 m?2 4620.00
- zjazdy
90 m2 90.00
RAZEM 4710.00
62|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej m2
d.5 (bezfazowej), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane piaskiem
- opaska bezpieczenstwa
poz.49 m2 570.00
RAZEM 570.00
63|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kostka z m?2
d.5 rozbidrki) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
- odtworzenie istniejgcej nawierzchni (regulacja wysokosciowa)
poz.2 m2 210.00
RAZEM 210.00
64|D-05.03.25 |Gorna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubosé warstwy m2
d.5 po uwatowaniu 15 cm
- zjazdy
po0z.47C m?2 360.00
RAZEM 360.00
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU
6.1 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
65|D-07.06.02 |Bariery ochronne stalowe typu U-14a m
d.6.1
100 m 100.00
RAZEM 100.00
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