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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

NAZWA: Budowa boiska wielofunkcyjnego, altany, grilla betonowego, nawierzchni z kostki pod altane, placu zabaw oraz matej

architektury w ramach projektu "Budowa miejsc rekreacii i integracji mieszkancdw miejscowosci Szerokie"
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: m. Szerokie, gm. Konopnica
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V, Vil
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060908_2 Konopnica
OBREB: 060908_2.0008 Szerokie
NUMER/Y DZIALKI/EK EWIDENCYJNEJ/YCH: 116/1, 113/2
FAZA: Projekt budowlany
INWESTOR : Gmina Konopnica Kozubszczyzna 127a, 21-030 Motycz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Mapa w skali 1:500
= Wizja lokalna
= Whytyczne i instrukcje producentow
= Obowigzujace normy i przepisy budowlane
= Zlecenie inwestora

= Koncepcja

3.  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego, altany, grilla betonowego, nawierzchni z kostki pod altane,
placu zabaw oraz matej architektury w ramach projektu "Budowa miejsc rekreacii i integracji mieszkancow miejscowosci
Szerokie", gm. Konopnica na dziatkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 116/1, 113/2. Celem opracowania jest
zaprojektowanie urzadzen dla mieszkancdw miejscowosci Szerokie. Inwestycja zlokalizowana od strony potudniowej w tylniej
czesci dziatki. Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej, altang ustawiona na utwardzonym terenie z kostki
betonowej z grillem betonowym lub murowanym oraz plac zabaw. Na placu zabaw projekiuje sie urzadzenia dla dzieci.
Fundament pod urzadzenia prefabrykowany lub monolityczny wg. wytycznych producenta urzadzenia. Urzadzenia na placu
zabaw z drewna klejonego mocowane w fundamencie z pomocg kotew stalowych. Teren nieo$wietlony, nieodwodniony, plac
zabaw na nawierzchni naturalnej - trawa. Teren nalezy ewentualnie w razie potrzeby minimalnie zniwelowaé. To co zostanie

naruszone w trakcie budowy obiektu i nie jest pokryte utwardzeniami, nalezy obsia¢ mieszankg traw gazonowych.

4. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
= Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztuczne;
= Ustawienie altany o wym. 5x6m
= Ustawienie grilla betonowego lub murowanego
= Utwardzenie terenu pod altang kostka brukowg,

= Ustawienie urzadzen zabawowych na placu zabaw
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= Ustawienie matej architektury: tawka i kosz na $mieci

5. LOKALIZACJA | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr 116/1, 113/2 w m. Szerokie. W otoczeniu znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Obecnie dziatki nie sa zabudowane, jedynie od strony pdtnocnej graniczy z budynkiem
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szerokim. Budynek, ktdry jest zlokalizowany na odrebnej dziatce lecz przynalezy jako jeden
teren z dziatkami objetymi opracowaniem. Dziatki od strony potnocnej graniczg z drogg wewnetrzna, od strony wschodniej
znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, od strony potudniowej i zachodniej z terenami zielonymi i polami uprawnymi. Wejscie na
teren od strony pdinocnej. Teren miejsca rekreacji ogrodzony jest metalowg siatkq o wysokosci 150 cm oraz obsadzony

naprzemiennie brzoza i sosna. Teren jest pochylony w kierunku pétnocno - wschodnim.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z przewidywanymi pracami okre$lonymi w przedmiocie inwestycji zostang wprowadzone zmiany w obecnym
zagospodarowaniu terenu. Elementy zagospodarowania zostaty usytuowane na dzialce budowlanej w sposéb zgodny
z decyzja lokalizacyjna. Nie naruszajq réwniez zasad usytuowania obiektdw na dziatkach budowlanych, w rozumieniu
przepisow rozporzadzenia MI w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nie
naruszono réwniez przepisow zwigzanych ochrong przeciwpozarowg, obiektdw oraz z lokalizacjg obiektéw w odniesieniu do
drég publicznych. Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw oséb
trzecich. Projektowane elementy nie pozbawiajg osob trzecich: dostepu do drég publicznych, dostepu infrastruktury
technicznej, doplywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi znajdujacych sie na dziatkach objetych
inwestycjq oraz sasiednich jak réwniez umozliwia dalszg optymalng i prawidlowg zabudowe tych dziatek. Na terenie objetym
zakresem opracowania projektuje sie: boisko wielofunkcyjne, altane, grill betonowy, nawierzchnie z kostki pod altane, plac

zabaw oraz matg architekture.

7. UKSZTALTOWANIE TERENU

W zwigzku z budowg przewiduje sie wykonanie niewielkich robét niwelacyjnych, ktére majg na celu wyréwnanie terenu.
Uksztattowanie terenu nie spowoduje sptywu wod opadowych na dziatki sasiednie. Odprowadzanie wdd opadowych na wtasny
teren. Teren wlasny przyjmie wody opadowe. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wdd opadowych w celu

kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ /
TERENU
= powierzchnia objeta opracowaniem - 1511,00m2
= powierzchnia utwardzen istniejacych - 403,00m2
= powierzchnia boiska projektowanego - 600,00m2
= powierzchnia altany - 30,00m2
= powierzchnia utwardzer projektowanych - 39,20m2

= powierzchnia placu zabaw - 120,00m2
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= powierzchnia zieleni - 318,80m2
Zestawienie dz. nr 116/1:
— powierzchnia dziatki (100%) - 1197,00m2
— teren utwardzony (24,6%) -294,20m2
— powierzchnia boiska o nawierzchni sztucznej (44,3%) - 530,00m2
— powierzchnia altany (2,3%) - 27,40m2
— powierzchnia placu zabaw (10,0%) - 120,00m2
— powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynny (18,8%) - 225,40m2
(razem z terenem pod plac zabaw - zielonym powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynnego wynosi (28,8%)
- 345,40m2
Zestawienie dz. nr 113/2:
— powierzchnia dziatki (100%) - 314,00m2
— teren utwardzony (47,1%) -148,00m2
— powierzchnia boiska o nawierzchni sztucznej (22,3%) - 70,0m2
— powierzchnia altany (0.8%) - 2,6m2

— powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynny (29,8%) - 93,40m2

9. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY,
SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Elementy nie wymagajg zabezpieczen przed wptywem eksploataciji gorniczej.

11. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze: przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne
oraz techniczne nie wptywajg negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje
sie aby elementy placu zabaw w trakcie uzytkowania emitowaty szkodliwe gazy, pyly lub ptyny. Elementy nie wplywajg
negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy $rodowiska naturalnego. Wszystkie zastosowane materialy powinny
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci jednostek certyfikujacych. Odprowadzenie wéd deszczowych —
powierzchniowo na teren dziatki.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw: uzytkownikami projektowanych elementéw sg mieszkancy gminy
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw: projektowane elementy spetniajg wymogi bezpieczenstwa

i zdrowia uzytkownikéw. Nawierzchnia z trawy naturalnej.
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Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy: warunki bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy zostaty opisane w cze$ci opracowania poswieconej ,Informaciji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do planu bioz

12. PLAC ZABAW | MALA ARCHITEKTURA

Plac zabaw wyposazony w 4 urzadzenia zabawowe. Urzadzenia zlokalizowane na nawierzchni z trawy naturalnej. Uzyte w
dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, czy uzytych zdje¢ nalezy
traktowa¢ w mys| art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyrob konieczny do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow
budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5
Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu

jako$ci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie.

121.  PLAC ZABAW - URZADZNIE ZABAWOWE DLA DZIECI
Sposdb mocowanie wg. rysunkéw z czesci rysunkowej oraz wytycznych producenta. Kolor, konstrukcja urzadzenia i wytyczne
dotyczace fundamentu nalezy dostosowa¢ i zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia. Urzadzenie

wykonane zgodnie z PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw. Ogoine wymagania bezpieczenistwa i metody badan.

= Zestaw zabawowy

Elementy sktadowe:

— wieza z dachem dwuspadowym 1 szt.
— $lizg metalowy 1 szt.

— przeplotnia linowa 1 szt.

— drabinka krzyzakowa 1 szt.

— trap schodki 1 szt.
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Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna klejonego. Slizgawka wykonana z laminatu spefnia wymogi normy PN-EN 1176.
Dachy, bariery ochronne wykonane z plyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trap wykonany ze sklejki drewna
lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18mm potgczone ze
sobg przy pomocy facznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Elementy mocowan ze stali weglowej konstrukcyjnej
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich
korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo. Mocowanie do fundamentéw betonowych za
pomocg kotew. Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

= Bujak

Konstrukcja:

Cato$¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C16/20

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Hustawka osadzona na kotwach stalowych, ocynkowanych zabetonowanych w fundamencie. Sposéb mocowanie
wg. rysunkéw z czesci rysunkowej oraz wytycznych producenta. Kolor, konstrukcja urzadzenia i wytyczne dotyczace
fundamentu nalezy dostosowa¢ i zweryfikowaé z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia. Urzadzenie wykonane

zgodnie z PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw. Ogoine wymagania bezpieczeristwa i metody badan.
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= Hustawka rownowazna

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki
drewna liSciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie
potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,

poprawiajacymi bezpieczenstwo.

= Hustawka podwojna

g’

Elementy no$ne wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. Laricuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia Srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi

bezpieczenstwo.
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12.2. MALA ARCHITEKTURA
= {awka

Wymiary:

Dtugos$¢ ok.1,80m

Szeroko$¢ ok. 50cm

Wysokos¢ ok. 0,45/70-80cm

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z zeliwa. Drewno impregnowane cisnieniowo iflub lakierowane. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe
wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi

bezpieczenstwo. Lawka mocowana do fundamentéw betonowych — beton B20.

= Kosz na $mieci

Wymiary:

Wysoko$¢ ok. 90cm od poziomu terenu (wysokos¢ catkowita + 50cm). Kosz o pojemnosci 301 ze stali czarnej z daszkiem.
Kosz mocowany do fundamentu betonowego — beton B20.

betonowego - beton B20.
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= Tablica informacyjna
Regulamin uzytkowania oraz na oddzielnej tablicy informacja o projekcie finansowanym z funduszy UE (tre$¢ do uzgodnienia

z Inwestorem).

13. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej o wymiarach pola gier: koszykéwka 23,0x15,0m,
siatkowka 9,0x18,0m. Boisko wyposazone w dwa kosze, jeden komplet do pitki siatkowej. Wymiary i konstrukcja zgodnie
z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa). Wszystkie urzadzenia sportowe
montowane w tulejach, stojaki do koszykowki i zestaw do pitki siatkowej - z regulacjq wysokosci. Nawierzchnia boiska
obramowana obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane
grawitacyjnie.

Konstrukcja nawierzchni:

= nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa natrysk gr. 1,3cm

= poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa (ET) gr. 3,5cm

= warstwa klinujgca, kruszywo famane 0-31,5mm gr.4cm

= kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm gr.16cm

= piasek zageszczony do id>0,5 gr.min10,00cm

= grunt rodzimy
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg
o dt. 2m. Nie powinny by¢ wigksze niz 2mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usung¢). Podbudowa betonowa powinna by¢ prawidtowo zageszczona
wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkdw, wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym. Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszania
sig warstwy gornej.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

= na cafej nawierzchni - kolor czerwony
= linie pola gry (szer. 5 cm) - koszykéwka - kolor biaty
= linie pola gry (szer. 5 cm) - pitka siatkowa - kolor Z6lty
Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego w sprzet sportowy zgodnie z rysunkami zatgczonymi do projektu. Urzadzenia powinny

posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
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14. ALTANA
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Altana prostokatna o wymiarach 6,0m x 5,0m x 3,5m (30,0m?), posadowiona zostanie na podbudowie z kostki betonowe;.

Wykonana z drewna zaimpregnowanego przed uszkodzeniem spowodowanym warunkami atmosferycznymi. Wszystkie

elementy konstrukcji zaimpregnowane trzykrotnym Zzywicznym impregnatem dekoracyjnym lub ci$nieniowo co dodatkowo

przediuza jej trwato$¢ i wytrzymato$¢. Dach altany zaplanowany jako czterospadowy, o wysokosci kalenicy 3,5 m, materiat na

pokrycie — gont kolor grafitowy lub czamy. Do konstrukcji drewnianych nalezy uzy¢ drewna iglastego, elementy

wykoniczeniowe (wktadki, podbitki) nalezy wykonaé¢ z drewna debowego lub innego o podobnej twardo$ci. Drewno dla

konstrukcji i elementéw pracujgcych na wolnym powietrzu wilgotno$¢ drewna nie moze przekracza¢ 23%. Filary altany

zwigzane z podiozem za pomoca metalowych kotew. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej

spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Podbudowa

powinna by¢ prawidtowo zageszczona. Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym 8x30x100cm osadzonym na fawie

betonowej. Wody opadowe bedq odprowadzane grawitacyjnie. Rodzaj kostki betonowej (wyglad) po konsultacji z Inwestorem,

nalezy zachowaé grubos¢ oraz podbudowe wg. projektu.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 6 cm

warstwa podsypki cementowo piaskowej grub. 4 cm

warstwa grunt stabilizowany cementem o Rm=2,50MPa grub. 15 cm

warstwa piasku grub 15cm
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15. GRILL BETONOWY GOTOWY LUB MUROWANY

Grill wykonany z prefabrykowanego betonu o zwigkszonej odporno$ci na wysoka temperature i naprezenia mechaniczne.
Konstrukcja ptyty paleniskowej z zeliwnym rusztem weglowym i ptytkami szamotowymi optymalizujgca doptyw powietrza, Grill
z wyjmowanym stalowym popielnikiem, chromowanym rusztem oraz mozliwoscig ustawienia rusztu na 3 poziomach
grillowania. Wszystkie potaczenia elementéw silikonem ognioodpornym. Grill moze by¢ réwniez wymurowany na miejscu z

zastosowaniem cegty klinkierowej, kamienia lub bloczkéw do tego przeznaczonych.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego, altany, grilla betonowego, nawierzchni z kostki pod altane, placu
zabaw oraz matej architektury w miejscowo$ci Szerokie, gm. Konopnica na dziatkach oznaczonych numerem ewidencyjnym
116/1, 113/2. Teren potozony jest przy drodze wewnetrznej utwardzonej przy straznicy OSP. Nie przewiduje sie budowy
budynku do obstugi inwestycji. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm3/s zapewnia istniejaca sie¢

wodociggowa z istniejacymi hydrantami. Droge pozarowg do przedmiotowej inwestycji nie wymagana.

17. ZIELEN

Nie przewiduje sie nowych nasadzen zieleni ozdobnej. Cze$¢ dziatki obsadzona zostata krzewem cyprysowym - tuja. Od
strony wschodniej, potudniowej i zachodniej, wzdtuz ogrodzenia rozmieszczone sg naprzemiennie drzewa sosna i brzoza.
W ramach inwestycji przewiduje sie uporzadkowanie istniejacej zieleni poprzez wycinke, przesadzenia oraz pielegnacje

i przyciecia.

18. GOSPODARKA ODPADAMI
Miejsce gromadzenia odpadéw wyznaczone od strony pdtnocnej przy bramie wjazdowej na teren inwestycji, przy istniejgcym
budynku OSP. Znajdujace sie tam pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadéw statych z uwzglednieniem

mozliwosci ich segregacji systematycznie usuwane przez wyspecjalizowang firme.

19. GEOTECHNICZNE WARUNKI

W dokumentacji omdwione zostaly uproszczone wyniki badanego podioza gruntowego terenu objetego opracowaniem
projektowym. Dokumentacje opracowano z uwzglednieniem przepiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Projektuje sie budowe z maksymalnym posadowieniem do gtebokosci 1,0m p.p.t. Teren
badan potozony jest w miejscowo$ci Szerokie, gm. Konopnica. Badany obszar lezy na terenie gminy Konopnica, ktéra
potozona jest w makroregionie Wyzyna Lubelska, w obrebie dwdch mezoregiondw: Ptaskowyz Nateczowski i Réwnina
Belzycka. Przebiegajaca réwnoleznikowo granica miedzy dwoma mezoregionami dzieli gming na 2 prawie réwne cze$ci:
potnocng i potudniowa. Czes¢ pétnocna, lezaca w obrebie Ptaskowyzu Nateczowskiego posiada silnie zréznicowang rzezbe.
Jej powierzchnia jest zbudowana z grubej pokrywy lessowej. Pltaskowyz rozciety jest gestg siecig wawozow oraz dolin. Na
Ptaskowyzu Nateczowskim (pétnocna cze$¢ Kozubszczyzny) znajduje sie najwyzsze w gminie i na Lubelszczyznie wzniesienie
0 wysokosci 252 m npm oraz wawoz lessowy o dtugosci 50m. Cze$¢ potudniowa, nalezaca do Réwniny Belzyckiej

charakteryzuje sie¢ stabym urzezbieniem z przewaga réwnin denudacyjnych, nachylenia stokow i wysokosci bezwzgledne sg
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tutaj niewielkie. Rownina Betzycka zbudowana jest z margli kredowych i glin zwatowych, pokrytych tylko cienkgq warstwa
pylasta. Grunty pochodzenia mineralnego. Na terenie objetym opracowaniem wystepujg grunty rodzime sypkie wyksztatcone
w postaci piaskéw drobnych z domieszkg piaskéw pylastych. Warunki gruntowo — wodne stwierdzone na badanym terenie sg
korzystne i pozwalajg na zastosowanie zaktadanych rozwigzan konstrukcyjnych. Warunki gruntowe proste. Projektowane
obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe.
Whioski:

= Warunki gruntowo-wodne korzystne i pozwalajg na lokalizacje projektowanych obiektow

= Warunki wodne nie beda stanowity przeszkody w pracach ziemnych

= Wykopy nie wymagaja szalowania. Przy wigkszej gtebokosci niz 1,0m wykop nalezy szalowac.

= Roboty montazowe (fundamentowanie) winny by¢ prowadzone w wykopach suchych (nie wystepuja wody gruntowe).

Jezeli ewentualne wystapig niewielkie saczenia wod gruntowych wykop nalezy odwodnié.

20. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ).
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych pod nadzorem os6b uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty
oraz aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac tylko za zgoda

autordw projektu. Projekt jest dokumentem nadrzednym.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé
w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie Scisle jako wyrob konieczny do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych
i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu

jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okres$lonego w projekcie.

Projektanci:

proj. arch. Wiodzimierz Blachani
upr. nr: 901/Lb/89

specjalnos¢ architektoniczna
lipiec 2017



