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PRZEKROJ NORMALNY NR1 Z OPASKA BEZPIECZENSTWA

L 0510 220 _ 220 0

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA

— warstwa scieralna z ACTTS gr. 4cm
— warstwa wigzaca z AC16W gr.4cm
— siatka wzmacniajgca

— warstwa wyréwnawcza z AC16W

— istniejgca podbudowa

PRZEKROJ NORMALNY NR2

BETON KLASY C12/15

1. SZCZEGOt.  POSADOWIENIA KRAWEZNIKA

15x30x100 KRAWEZNIK

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI

kostka betonowa gr. Bcm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3cm
stabilizacjo kruszywa cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm
warstwa odsqczajqca z piasku gr. 15cm

PODSYPKA CEMENTOWO
PIASKOWA 1.3

2. SZCZEGOL.  POSADOWIENIA OBRZEZA

BETON KLASY C12/15

OBRZEZE BETONOWE 6x20

PODSYPKA CEMENTOWQ
PIASKOWA 1:3
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RYSUNEK:
KONSTRUKCJA_WZMOCNIENIA PRZEKROJE NORMALNE
— warstwa Scieralna z ACITS gr. 4cm j
— warstwa wiqzaca z AC16W gr.4cm FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

— siatka wzmacniajgca
- warstwa wyrdwnawcza z AC16W
- istniejgca podbudowa
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