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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | ZIEMI URODZAJNEJ

1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t — zdjecia warstwy humusu i ziemi urodzajnej.

2. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i ziemi urodzajnej nie nadajacej sie¢ do powtomego uzycia
nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania takiego sprzetu.
3. Transport

Humus nalezy przemieszczaC z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybdr Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4. Wykonanie rob6t

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Teren objety opracowaniem powinien by¢ oczyszczony z humusu i ziemi urodzajne;.

4.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy zakladaniu trawnikow. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét
(zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego obszaru robot
ziemnych. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu i ziemi urodzajnej wynosi min.20cm. Zdjety humus nalezy sktadowaé
w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadoéw i bezpo$rednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5. Kontrola jako$ci roboét

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i ziemi urodzajnej.

6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

7. Podstawa pfatnosci
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Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje zdjecie humusu i ziemi urodzajnej wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na
odktad.
PODBUDOWY | PRZYGOTOWANIE PODLOZA .
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza

2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwoScig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

3. Wykonanie robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podioza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgodg projektanta
lub InZyniera budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezpoSrednio z wykonaniem pierwsze;
warstwy nawierzchni. Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. do wykonania koryta nalezy stosowat
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Koryto mozna wykonywac recznie,
gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wbudowany w nasyp lub odwieziony na sktadowisko wskazane przez Inzyniera budowy. Przed przystgpieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé btoto i grunt, ktéry ulegt
nadmiememu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie
jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢
podioze na gtebokos¢ co najmniej 10cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy zamieszczonej ponizej. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie
wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza
jego powierzchnig nalezy dogescic 3-4 przejSciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego. Do profilowania podioza nalezy
stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Projektanta. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek
nierownosci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce. Zageszczenie podioza nalezy
kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora. Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od
wilgotnoSci optymalnej o wiecej niz £20% . Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (IS)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gteboko$ci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lub terenu 1,00

JeZeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie foli lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera budowy. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukfadania podbudowy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wiasny koszt.

4. Kontrola jakos$ci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujacq zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w niniejszej Specyfikacji. Badania
kontrolne koryta gruntowego. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziamienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢. Badania ptyta 30cm wykonanego koryta gruntowego nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 1500m2.

4.1. Cechy geometryczne koryta

1. Rdwnosé
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Nieréwnoéci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ fatg co 15m w kierunku podiuznym. Nieréwno$ci nie
moga przekraczaé 2cm.

2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty (w miejscach, gdzie jest to nie mozliwe z uwagi na
uksztattowanie terenu i szeroko$¢ projektowanego koryta, dopuszcza sie stosowanie taty o mniejszej dlugosci, lecz nie
mniejszej niz 1.50m). Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é co 10 m. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z
Dokumentacijg Projektowq z tolerancjg £0.5% .

3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna

GtebokoSC koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 10m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice pomigdzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + cmi -2cm.

4. Uksztattowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych. O§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz 3cm.

5. Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej 3 razy. Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm oraz -5¢cm.

6. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych. Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg
wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm,
wyrbéwnanie i powtdome zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

5. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1m2 wyprofilowanego i zageszczonego podtoza koryta gruntowego zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa i pomiarem w terenie.

6. Odbior robot

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robot.

7. Podstawa pfatnos$ci

Platnos¢ za m2 wyprofilowanego i zaggszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot na
podstawie wynikow pomiardw i badar laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

PODBUDOWA | WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podbudéw z #ucznia kamiennego

2. Materialy

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia sg;

- kruszywo famane zwykte

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa

- kruszywo do podbudowy - Kliniec od 4 mm do 31,5mm.

- kruszywo do podsypki — frakcje od 0 do 4mm

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa.

- klasy co najmniej II.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej 2. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku:
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej:
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (géma warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gorne;
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy:

Wymagama
Fruszywa lamans
Lp. Wrszezegolmenie Badama
wlasciwosel Podbudowa wedlug
zasad-nicza Pomoc-nicza

1 | Zawartesc mam mnigjszych od 2 do 10 odl dol2 PH-B-06714
miz 0,075 mm. % (mm) 15 [3]

p! Zawanosc nadziama, . PH-B-06714
%, (m'm), e wisce] miz 3 10 -15 [3]

3 | Zawartosc mam nisforemnych o PH-B-06714
% (m/m), nie wiscej ni 33 + 16 [4]

2 | Zawanosc ZaniecTyIICzen .
organicanych, %5(mim), nie 1 1 PH-B-0+45L (1]
wiscs mit

5 | Wikaznik piaskowy po piecio-

" | eromm ﬁ&mﬁfﬁ;ﬁa od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8031
Thub Dwe PN-B-04481, % -0l [24]
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§ |Scieramost w bebnis Los
Angeles
a) sciemalmosc calkowita po
pelme) liczhie obrofow, nie
wiersj niz 35 50
b) sciemalnos czesciowa O PH-B-06714
1/5 peinej liczhy chrotow, nie 42 [11]
Wiersj niz 30 35

T | Wazigklimosc, Te(m'm), nie . - BH-B-06714
wiecej ni 1 - -18 [6]

B | Mrozoodpornosc, ubyisk PH-B-06714
masy po 25 cyklach zammza- 5 10 18 7]
mia, %a(m/m), nie wiecej niz

] I- 7

" | Rozpad krzemianowy i zela- P}fﬁﬂ%}"’
awy lﬂl'_II:LE e |'|:|1 m), e - - PH-B-06714
s 39 [11]

Il | Zawartosc pwizzkow siarki w . -
v 20, e, e
mie wierej niz ===

11 | Wikarmik nosnoscl Woa Oue-
szanki  kmiszywa, %, nie
IS 5Ey DiE:

) przy mgeszozeniu I; = 1,00 2 &0 P-5-0G102
b przy zapeszozenin I; = 1,03 120 - [21]
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia i klinca,
) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
) walcdw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klinicem,
) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klifca,
f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,
g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
4. Transport
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonywanie robét
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
D15
Dss =3 0
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;,
w milimetrach,
Des - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu ulozy¢ warstwe odcinajacq lub odpowiednio dobrang
geowtdknine. Ochronne wtasciwo$ci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:;

b
c
d
e

dso
Ou <12 (2)
w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna $rednica pordw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtokninie
w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w
osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m.
Mieszanke kruszywa o S$cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
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od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byC rozlozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy
1, Ip. 11. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

Z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jako$ci rob o6t

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci
kruszywa okre$lone powyze;.

Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestothwosc badan
o Maksymalna
3'{“'—1.':“-'1;‘__'-:1'3? powierz: hoia
Lp. Wyszezegolnienie badan :d..:lmajxm EI0E] | podbudewy prov-
2 roboczs padajaca na jednm
badanie (m*)
1 | Unarnienie mmeszanki
7 | Wilgomosé mieszanki z 600
3 | Zageszezenie warstwy 10 prébek ma 10000 m®
. . dla kazde] partu kruszyw
4 | Badamie wlaseraroscr kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 . a.z J Partil TrusEywE L
przy kazde) zmmiame krusrywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozloZzonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badai powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, z tolerancjg +10% -20%. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych i nie rzadziej niz raz na
1000m2, lub wedlug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe,
gdy stosunek wtorego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
E2

T <5
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
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Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszezegolmeme badan 1 pomuarow Mimmimalna crestothwose pomiarow

1 Szerokosc podbudowy 10razynal km

w sposob cagly planografem albo co
20 m lata na kazdym pasie rmachu

2 Fowneose podhuina

3 | Rownosé poprzeczna 10razynal km
4 | Spadia popreecene® 10razynal km
5 | Bzedne wysokosciowe co 100 m

& Uksztaltowanie osi w planie®’ co 100 m

7 | Grubeosé podbudowy Podezas budowy:

w 3 punktach na kazde) dmialce roboczey,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz mie rzadzie] m# raz na

2000 m’
£ | Noinose podbudowy:
- modul odksztalcema co najmme] w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- uglecls spresyste co najmmie] w 20 punktach na kaide
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5¢cm. Na jezdniach bez
kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25cm lub o
warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej. Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub plano
grafem. Nierowno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogq
przekraczac: - 10mm dla podbudowy zasadniczej, - 20mm dla podbudowy pomocniczej. Spadki poprzeczne podbudowy na
prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %. Réznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm. O$ podbudowy w planie nie
moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

-dla podbudowy zasadniczej +10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nos$no$¢ podbudowy

- modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy

- ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
T T % P ) Mimmalny modul odksztal-
wikazniku ZAgesICIema i ;'-I_a.k:}ma];.i uf:'-}:le cemia mierzony plyia o
W, e I. nie spreZyste pod tolem, mm frednicy 30 em MPa
MnIejsZym | Mmejsry ns
miz % 40 kM S0EN od plerwszego od drugiego
obciaZenia E, obcigdenia Ey
60 L0 140 160 60 120
B0 L0 1.25 140 B0 140
120 L.03 110 120 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujq wieksze odchylenia od okre$lonych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtomie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci
projektowanej o wigcej niz 5¢cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu
i powtdrne zageszczenie. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
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podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢,
zgodnie z decyzjq Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od
wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez
Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$no$ci podbudowy
wynikfo z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy lub podsypki z kr. tamanego.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tluczniowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robat.

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkcii.
2. Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Zrodta materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
pbzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (betonowej kostki brukowej, piasku) dotaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby
i wytwornie posiadajace Aprobate Techniczna IBDIM. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej. Do wykonania robét nalezy uzyé kolorowe] betonowej kostki brukowe;
0 grubosci 8cm. Beton kostki powinien spetia¢ wymagania:
- klasa nie nizsza niz B 30 (wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach co najmniej 60Mpa)
- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%
- mrozoodpomos¢ nie nizsza niz F 150
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci, nie wieksza niz 4mm.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow
wynoszg :
- dla dtugosci i szeroko$ci + 3mm
- dla grubosci + 5mm
Powierzchnie boczne uwaza sig za ptaskie wzglednie proste jezeli nie wystepujg odchylenia powyzej 2mm przy grubosci
elementu < 8 cm. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywaé
zgodnie z PN-B-10021.W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.
Materialem na podsypke i wypetnienie szczelin pomiedzy kostkami nalezy stosowac :
- na podsypke piaskowg — piasek naturalny spehniajacy wymagania
-na podsypke cementowo-piaskowa — piasek spetniajgcy wymagania, cement portlandzki klasy 32,5 spetniajgcy wymagania
3. Sprzet
Uktadanie kostki betonowej recznie. Zageszczenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy wykona¢ przy pomocy
wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w gumowa podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie
zageszczania.
4. Transport
Transport materiatow powinien by¢ zgodny :



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- kostki betonowej

- cementu

5. Wykonanie robét

Koryto pod nawierzchnig zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczna, wyprofilowane z nadaniem odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki:

a) brukowa kostke betonowg nalezy uktadaé na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 wyprofilowanej zgodnie
z Dokumentacijg Projektowa. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna wynosié¢ 4cm.

b) dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujacych ze sobg elementdéw nie moze przekracza¢
2mm.

¢) powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wiazy itp.) powinna
wystawac 3 — 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy ukfada¢ w ten sposob, aby ich gorna powierzchnia znajdowata sie 1cm
powyzej powierzchni kraweznika.

e) kostke zaleca sig uktadac dtuzszym bokiem w kierunku ruchu.

f) szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3mm.

g) wigzania spoin w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ o %2 szeroko$ci.

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaly sie wachlarzowato, jednak byly nie szersze niz
9mm. spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$¢ elementu.

j) utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzszej potozonej w kierunku
poprzecznym ksztattek.

k) po ubiciu szczeliny nalezy uzupetni¢ piaskiem.

6. Kontrola jakosci robot

Nalezy sprawdzic :

a) kostka betonowa :

- wyglad zewnetrzny

- ksztatt i wymiary

- Aprobaty Techniczne

- w walpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez producenta dla
dostarczonej partii materiatow

b) materiaty do podsypek i wypetniania spoin :

- piasek:

- cement klasy 32,5 : zgodno$¢ jego wiadciwosci podanych w deklaracji producenta z wymogami odpowiednich norm
Kontrola podioza gruntowego

Nalezy sprawdzi¢ :

a) zageszczenie

b) uksztattowanie powierzchni podioza :

- spadek poprzeczny : co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,5%

- spadek podtuzny : co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,3%

- réwnos¢ w profilu poprzecznym i podtuznym : co 20m, dopuszczalna tolerancja £20mm

- rzedne wysokosciowe : co 20m, dopuszczalna tolerancja +2cm

- szeroko$¢ koryta : co 20m, dopuszczalna tolerancja £5¢cm

Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowe;

Nalezy sprawdzi¢ :

a) grubos¢ warstwy podsypki: w 5 punktach dziennej dziaki roboczej, dopuszczalne odchyiki grubosci £1cm

b) rzedne wysokoSciowe: co 20m na krawedziach, odchytki od warto$ci projektowanych +1cm

¢) uksztattowanie w planie co 50m

d) szeroko$¢ co 20m, dopuszczalne odchytki £2cm

€) rowno$¢ w profilu podtuznym: co 20m mierzona tatg 4m, nieréwnosci nie mogg przekroczyé 8mm

f) rowno$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne: co 20m, prze$wity pod tata profilowg nie mogg przekroczy¢ 8mm,
odchytka spadkéw poprzecznych nie wigksza od 0,3%

g) szeroko$¢ i wypetnienie spoin; w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza byé wypetione na petna gtebokosé
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Projektanta. W wypadku
odchytek przekraczajacych dopuszczalne tolerancje Inspektor Nadzoru poleca rozbiérke i ponowne wykonanie robot.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1m2 obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy z pospotki /warstwy odsaczajace;j/

- roz4cielanie podsypki cementowo-piaskowej gr.4cm i jej zageszczenie
- utozenie betonowych kostek brukowych wraz z ubiciem

- zamulenie spoin piaskiem

- pielegnacje nawierzchni przez posypanie piaskiem

- wykonanie badan i pomiaréw

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1. Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwiazku z budowg wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni poliuretanowe;
obejmuja;
- Montaz podbudowy elastycznej
- Montaz nawierzchni poliuretanowe;,
2. Materialy
Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej NATRYSKOWEJ typu ,,Spray”, instalowanej na podbudowie
elastycznej typu ET.
Charakterystyka nawierzchni:
nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubodci warstwy 13mm - na podbudowie z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym typu ET. Nawierzchnia nie przepuszczalna dla
wody, 0 zwartej strukturze. Nawierzchnia posiada Certyfikat IAAF 1 Class, ktory uzyskiwany jest w wyniku badan juz
zainstalowanych na obiekcie nawierzchni (certyfikat ten gwarantuje najwyzszg jako$¢ w przeciwienstwie do certyfikatow
uzyskiwanych w ramach wytacznie badan laboratoryjnych), Atest Higieniczny PZH, Rekomendacje ITB, spetnia wymagania
normy PN-EN 14877. Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, kiorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych w tabeli ponizej. Nawierzchnia powinna
by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢ zwigzkdw chemicznych powinna byé nie wieksza niz
opisana w tabeli ponizej:

Parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <7

oféw (Pb) <0,005
kadm (Cd) <0,0005
chrom (Cr) < 0,005
chrom VI (CrVI) <0,008
rte¢ (Hg) <0,0002
cynk (Zn) <08
cyna (Sn) <0,005

Charakterystyka podbudowy i konstrukcja nawierzchni:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone
tatg o dt. 4m. nie powinny by¢ wieksze niz 8mm . Podtoze powinno byé wolne od zanieczyszczen organicznych kurzu, blota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usungé).
Przekrdj przez podbudowe:

— nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa natrysk gr. 1,3cm

— poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa (ET) gr. 3,5cm

— warstwa klinujgca, kruszywo tamane 0-31,5mm gr.4cm

— kruszywo famane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm gr.16cm

— piasek zageszczony do id>0,5 gr.min10,00cm

— gruntrodzimy
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ET - wykonanie warstwy noénej - ,elastycznej’

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, polgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym
z zwirem kwarcowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21. Podbudowe nalezy
oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocq obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z
betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé
spadek o wartosci max 1,0%.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sa zobowiazani dofaczyé do oferty:

1. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z zadang

gruboscig nawierzchni biezni,

2. Rekomendacja ITB lub inny kompletny raport z badania przeprowadzonego przez inne niezalezne akredytowane

przez IAAF laboratorium potwierdzajace spetnienie parametrow wymaganych w Tabeli nr 1 powyzej,

3. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 potwierdzajgce pozostate niewyszczegolnione

powyzej parametry,

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym

zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwaranciji,

6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie

wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

7.  Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong Srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne
akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajace wymagane minimalne zawartosci metali cigzkich
wyszczegdinionych w tabeli nr 2.

8. Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm,

UWAGI!

= Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

= Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogdw
p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

= Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

= Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyinego:

= na cafej nawierzchni - kolor czerwony

= linie pola gry (szer. 5 cm) - koszykéwka - kolor bialy

= linie pola gry (szer. 5 cm) - pitka siatkowa - kolor Zotty
Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego w sprzet sportowy zgodnie z rysunkami zatagczonymi do projektu. Urzadzenia powinny
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
3. Sprzet
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu zaakceptowanego i zalecanego przez Producenta.
4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robot
Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni: Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé,
aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna byé wieksza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej
i SST.
6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
7. Odbior robét
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$é. Powinna posiadaé jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna, Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy géme;j.
Cato$¢ musi by¢ nieprzepuszczalna dla wody. Powstate taczenia ( wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokow utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni
powinny odpowiada¢ wartosciom okreSlonym w przepisach (w przypadku boisk, kortow). Uwagi na temat tolerancji
nierdwnosci nawierzchni poliuretanowych:
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1. Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli wartoSci
dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics
surfaces), 04.1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wigkszo$¢ producentow systemow opiera sie na tej normie.

3. Na podstawie wynikéw badarn zgodnie z w/iw normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, ktéra jest podstawg do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii opracowanej przez producenta zestawu
wyrob6éw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr. 4, wiersz 17. Wedlug tej
pozycji wielkoSci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986,
tabela nr. 3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami.
Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegtosé pomiedzy Wartos¢ dopuszczalnych odchytek w mm

mierzonymi punktami w mb
0,1
1,0
4,0
10,0 15
5 15,0 20

B oW N =

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni
sportowych, oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych
nieréwnosci. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentoéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

8. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- utozenie i zamocowanie nawierzchni

- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych

9. Przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w;

- Specyfikacji,

- Aprobata ITB,

- Atest Higieniczny PZH,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
ksztattowania terendw zielonych. Zakres robét objetych:
- roboty pomiarowe,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu pod nasadzenia i przesadzenia,
- dokonanie nowych nasadzen drzew i krzewow
2. Materialy
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki: Ziemia rodzima -
powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m
wysokosci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

a) Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, oraz
zdolnos¢ kietkowania.

b) Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,
-sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki), a ponadto do pielegn acji zadrzewien :
- pit mechanicznych i recznych,
- drabina,
- podnosnikéw hydraulicznych,

4. Transport
Transport materialow do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw. W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowe;
lub korzeni i pedéw. Ro$liny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub znajdowac¢ sie w pojemnikach.
Krzewy mogag by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowat w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. Wykonywanie robét

a) Wymagania dotyczace wykonania trawnikdw
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng
teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow lub kraweznikéw o ok. 15¢cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
10cm) i kompost (ok.2 do 3cm). Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do
3cm nad terenem. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozSécielona réwng warstwg,
i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy
watowac watem gtadkim, a potem walem -kolczatkg lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres
siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci od
1 do 4kg na 100m2. Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4kg na 100m2, Przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito
przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego. Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

b) Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10cm,
- Nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysoko$ci 10 do 12cm,
- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziemika),
- Koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnaciji powinny sie odoywac czesto i w regulamych odstepach czasu, przy czym
czestoSc koszenia i wysokoS¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaC recznie. Srodki chwastobdjcze o efektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Napowietrzanie trawnikéw zapobiega
pojawieniu si¢ mchu. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen
- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozécielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidfowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
- gesto$ci zasiewu nasion, - prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet frawy .
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci frawy (trawniki bez tzw. - "lysin"),
- obecno$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.
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Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielko$ci dotkow pod krzewy,
- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagar jako$ciowych systemu korzeniowego,
- pokroju, wieku
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilo$ci krizewdw z dokumentacjg projektowa,
- wykonania misek przy krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykédw, jezeli odbioér jest na jesieni,
- jakosci posadzonego materiatu.
7. Obmiar robot
Podstawa ptatnosci jestilos¢ w m2 dla trawnikéw i krzewow oraz ilo$¢ w sztukach w przypadku drzew.
8. Odbior robot
Szczegolne zasady odbioru robdt Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
9. Podstawa ptatnosci
Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z
Zamawiajacym.

OBRZEZA BETONOWE
1. Wstep
Przedmiot SST Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza o wymiarach 8x30x100cm
2. Materialy
Materiatami stosowanymi sg;
- obrzeza
- beton do wykonania taw,
- cement
- piasek do zapraw
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku, a wymiary podano w tablicy

i
|
li

Rysunek 1. Ksztak betonowsego obrzeza chodnikoweago

Rodzaj ‘Wymiary chrzezy, cm
cbhrzeza i b h r
75 il 20 3
On 100 5 20 3
75 8 30 3
Ow 80 g 24 3
100 ] 30 3
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Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy podano w tablicy:

Rodzaj Dopuszozalna odchyfka, mm
Wyrniaru Gatunek 1
L +8
b. h +3

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny byé réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy:

Dopuszczalna wislkose

Rodzaj wad | uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Whiesioss lub wypuklose powisrzchni | krawedzi w mm 2
Szczerby ogramiczajgceych powierzchnie

: ; 2 L Miedopuszczalne
i uszkodzenia garne (scieralne) i

krawedzi | narozy ogramiczajgoych pozostale

powierzchnie:

liczba, max 2
dlugose, mm, max 20
glebokosc, mm, max il

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkdéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przekiadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, dtugo$¢ minimum 5Scm wigksza niz szerokoSC obrzeza. Do
produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton, klasy minimum B 30. Lawa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu B-15..
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mnigjszej niz ,32,5".

3. Sprzet

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. Transport

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robot

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej
konstrukcji szalunku. PodioZe pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubo$ci 3cm, oraz fawa
betonowa z oporem z betonu B-10. Wymiary tawy dla obrzeza:

- szeroko$¢ podstawy tacznie z oporem 25¢m,

- szeroko$¢ oporu 10cm,

- grubo$¢ tawy pod obrzezem 5¢m,

- wysokos¢ oporu 28cm (odleglosé od géry obrzeza do géry oporu 15¢cm).

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiattem (odleglo$cig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaC badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy ,Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy’.
Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy ,Wymiary obrzezy” i ,Dopuszczalne odchytki wymiaréw
obrzezy” Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z dokfadnoscig do 1mm. Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w normach. W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie;

a) koryta pod podsypke (fawe)

b) wykonanie fawy z betonu

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugo$ci obrzeza,

- niwelety gomej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1cm na kazde 100m dugosci obrzeza,
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- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokos¢.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na fawie z
betonu B 15 z oporem.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po miary
i badania z zachowaniem tolerancji i daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka,

- wykonana tawa z oporem.

9. Podstawa pfatnosci

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuie:

- oznakowanie robét,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy z betonu B 10 z oporem,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

WYPOSAZENIE
1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wyposazeniem takim jak: ustawienie koszy do koszykowki, stupkéw do siatkéwki, placu zabaw, altany oraz grila
betonowego.
2. Materiaty
Urzadzenia prefabrykowane, systemowe, gotowe.
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KOSZYKOWKA

Informacje ogdlne.
Wszystkie elementy konstrukcji s cynkowane ogniowo 100 pm wg DIN 50976. Stupy oraz ramie wysiegu
wykonane sg z profilu stalowego 100 x 100 x 3. Wspornik tablicy oraz rama tablicy epoksydowej wykonane s3 z
profilu stalowego 30 x 30 x 1,5.
Zestaw do koszykéwki na boisko typ 105x180 spetnia wymagania normy PN - EN - 1270 - ,Sprzet boiskowy -
Sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa , metody badan”. Urzadzenia posiadaja
wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci z Normami.
A 5cm_Odchylenie od pionu
Etap I. Montaz Stupa ﬁ'—r—y—p—
Wariant 1 - stup osadzany w tulei Kierunek
i . R wysiegu tablicy
Krok 1. Montaz tulei stupa koszykdwki —
Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

1- Tuleja montazowa
Opis czynnosci:
» Wykonac otwdr o wymiarach 80x80cm i gtebokosci 100cm.
» Wykop zala¢ betonem klasy co najmniej B15, ustawi¢ tuleje wg rysunku,
tak aby jej gérna krawedz pokrywata sie z poziomem podtoza.
» Tuleje stupa odchyli¢ ok. 1° w przeciwng strone do wysiegu tablicy
(odchylenie stupa od pionu na wysokosci 3m powinno wynosi¢ okoto 5¢cm)
Uwaga: Pusta tuleja powinna by¢ zakryta deklem maskujacym, ktdry jest Skt
dostarczony razem z tuleja. — ‘;e;’l‘:"z_:“s"a
Krok 2. Montaz stupa w tulei montazowej navierzehi .
Woykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:
2- Stup L=330cm
Opis czynnosci:
» Poluzowac¢ srube blokujgca stupa, nastepnie wsungc stup [2]do tulei [1],

zablokowa¢ go dokrecajac $rube blokujacg. Sruba blokujgca powinna by¢
skierowana na zewnatrz boiska.

Wariant 2 — stup osadzany na state

Krok 1. Montaz stupa koszykowki

Wykaz czesci potrzebnych do

przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

2*- Stup L=360 cm

Opis czynnosci:

»  Wykona¢ otwdr o wymiarach 50x50cm i gtebokosci 100cm.
Wykop zala¢ betonem klasy co najmniej B15, ustawi¢ stup wg rysunku, w
sposob aby jego wysokos¢ wynosita 285 cm powyzej poziomu podtoza.

» Tuleje stupa odchyli¢ ok. 1° w przeciwng strone do wysiegu tablicy
(odchylenie stupa od pionu na wysokosci 3m powinno wynosi¢ okoto 5¢cm)

Uwaga (dotyczy wariantéw 1 2) Poziom

1§cm Odchylenie od pionu

Kierunek
wysiegu tablicy

1. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.

2. Kierownik robot moze zmieni¢ wymiary postumentu w zaleznosci od
charakterystyki podtoza i lokalnych warunkéw posadowienia.
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Etap Il. Montaz tablicy i kosza do wysiegnika

Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

3. Ramie wysiegnika

4.Tablica epoksydowa laminowana 105x180 z rama ocynkowana

5. Obrecz do koszykdwki ocynkowana

6. Siatka do obreczy ocynkowana

7.Wspornik tablicy

8.Sruba

9. Nakretka M10

10. Podktadka ptaska ¢ 10

11. Sruba M10x25

12. Podktadka sprezysta $10

13. Nakretka M8

14. Podktadka ¢8

Opis czynnosci:

» Na stupa [2] nasung¢ wysiegnik [3] i opusci¢ go na sam dét.

» Tablice epoksydowg [4] oraz obrecz [5] z siatkg [6]
przykreci¢ za pomocg $rub [8], podktadek [10] i nakretek
[9] do ramienia wysiegu [3].

> Nastepnie przykreci¢ wspornik [7] stosujgc podktadki [14]
oraz nakretki [13] do tablicy, natomiast do ramienia
wysiegnika mocujemy go za pomoca podktadki sprezystej
[12] i $ruby [11].

Etap lll Montaz wysiegnika do stupa

Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

15. Sruba M12x50

16. Nakretka M12

Opis czynnosci:

» Podnies¢ ramie wysiegu wraz z tablicg tak aby obrecz znajdowata sie na wysokosci 3050 mm , dokreci¢
$ruby[15], a nastepnie zablokowac je przed poluzowaniem nakretkami [16].
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Podstawowe wymiary

Odlegtos¢ stupa od linii koricowej

{_ EK

350 1200
-~ Wysieg 1600

Uwaga

1. Zestaw do koszykéwki na boisko jest przeznaczony wytacznie do gry w koszykéwke i nie moze by¢ uzywany do
innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania zestawu nalezy sprawdzi¢ wszystkie mocowania poszczegdlnych elementdéw.
3. Wspinanie sie na konstrukcje oraz wieszanie sie na obreczy jest zabronione.

4. Co 3 miesigce nalezy dokonad przegladu sprawnosci elementéw zestawu. W razie potrzeby dokrecic¢ sruby
mocujace.

Lista czesci

Lp Nazwa czesci l. Szt. Lp  Nazwa czesci I, Szt.
1 Tuleja montazowa 1 8  Sruba specjalna M10x80 4
2 Stup L=3300 1 9 Nakretka M10 4
2*  Stup L=3600 1 10 Podktadka ®10 4
3 Ramie wysiegnika 1 11 Sruba M10x25 1
4 Tablica epoksydowa laminowana 90x120 1 12  Podktadka sprezysta ®10 1

na ramie cynkowane;j 13 Sruba M10 2
5 Obrecz do koszykdwki ocynkowana 1 14  Podktadka ®10 2
6 Siatka do obreczy ocynkowana 1 15  Sruba M12x50 2
7 Wspornik tablicy 1 16  Nakretka M12 2
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SIATKOWKA
Informacje ogdlne.
Stupki do siatkéwki stalowe wielofunkcyjne z plynng regulacjq wysokosci (siatkéwka, tenis), nacigg korbowy z bebnem
i przekfadnia. Cato$¢ cynkowana ogniowo, szerokosci do 12 m. System stupkéw do siatkéwki. Stupki stalowe wykonane
z specjalnego profilu kwadratowego 80x80mm, mocowane w tulejach stalowych osadzanych w podiozu. Bezpieczne
urzadzenie naciggowe w postaci bebna, na ktdry nawijana jest linka siatki. Bardzo fatwe zaktadanie i napinanie siatki za
pomocg demontowane] korbki, obracajacej beben poprzez samohamowng przektadnie $limakowg. Konstrukcja stupkéw
umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 106 - 250 cm, co pozwalana zastosowanie ich do gry
zarowno w siatkowke jak i w tenisa i badmintona.

Lista czesci

Nazwa elementu llos¢ sztuk

Stupek z naciggiem linki siatki 1
Stupek z hakami mocujgcymi siatke
Naklejka z wysokosciami

Klucz do naciggania linki

Tuleja montazowa stupka stalowego 100 cm
Zaslepka kwadratowa 80 x 80

Siatka

Klucz imbusowy 6
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| Etap montaz tulei T

1. Wymiary wykopu fundamentéw nalezy dobra¢ na podstawie charakterystyki podtoza
oraz lokalnych warunkéw posadowienia.

2. Fundament nalezy wykona¢ z betonu klasy co najmniej B15.

3. Obie tuleje nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw osiowy tulei mierzony
wzdtuz linii Srodkowe] boiska wynosi 11m. Podczas napinania siatki stupki ulegajg ugieciu
w kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to ugiecie.

4. Stupki mozna instalowac dopiero gdy beton uzyska petng wytrzymatos$é (min.7 dni).




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Il Etap montaz stupkéw

1. Stupki nalezy wsung¢ do tulei w taki sposéb aby mechanizm naciggowy
oraz haki skierowane byt do srodka boiska.

2. Rozwieszenie siatki do siatkdwki. Linke stalowg siatki z jednej strony
mocujemy do haka a z drugiej przeciggamy przez gérna rolke
i zahaczamy o zaczep bebna. Mechanizm naciggu oparty jest na
samohamownej przektadni Slimakowej. Siatke naciggamy za pomoca
korbki. Linki stabilizujace siatke nalezy przywigza¢ bezposrednio do
stupka.

3. Woysokos¢ siatki mozemy regulowac ptynnie, obnizajgc obejmy z rolka
i hakiem na zadany wymiar. Obejme luzujemy poprzez wykrecenie Sruby
dociskowej za pomoca klucza imbusowego 6mm.

4. Rozwieszenie siatki do tenisa. Linke stalowa siatki z jednej strony
mocujemy do haka a z drugiej przeciggamy przez dolng rolke
i zahaczamy o zaczep bebna. Linki stabilizujgce siatke nalezy przywigzaé
bezposrednio do stupka.

5. Przyklei¢ naklejke z miarka wysokosci na stupki w taki sposéb aby
wysokos¢ potozenia siatki zgadzata sie ze wskazaniem miarki. Przed
przyklejeniem naklejki na stupek nalezy rozciggnac siatke i zmierzy¢ jej
wysokos¢ wzgledem podtoza w potowie dtugosci czyli miejscu gdzie
siatka jest najbardziej ugieta. Naklejke umiejscawiamy pod obejmga tak
aby aktualna wysokos¢ siatki pokrywata sie dolng krawedzig obejmy.

Uwaga!

1. Stupki do siatkéwki sg przeznaczone wyfacznie do gry w siatkdwke lub do
innych gier wymienionych przez producenta i nie mogg by¢ uzywane do
innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania stupkéw nalezy sprawdzi¢ wszystkie
mocowania poszczegdlnych elementéw.

3. Wspinanie sie na siatke jest zabronione.

Po zdemontowaniu stupkdw nalezy je oczyscic.
5. Stupki przechowywaé w czystym, suchym pomieszczeniu.
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Altana prostokgtna o wymiarach 6,0m x 5,0m x 3,5m (30,0m?), posadowiona zostanie na podbudowie z kostki betonowej.
Wykonana z drewna zaimpregnowanego przed uszkodzeniem spowodowanym warunkami atmosferycznymi. Wszystkie
elementy konstrukcji zaimpregnowane trzykrotnym zywicznym impregnatem dekoracyjnym lub cisnieniowo co dodatkowo
przediuza jej trwato$C i wytrzymatos¢. Dach altany zaplanowany jako czterospadowy, o wysoko$ci kalenicy 3,5 m, materiat
na pokrycie — gont kolor grafitowy lub czarny. Do konstrukcji drewnianych nalezy uzy¢ drewna iglastego, elementy
wykonczeniowe (wkfadki, podbitki) nalezy wykona¢ z drewna debowego lub innego o podobnej twardosci. Drewno dla
konstrukcji i elementéw pracujacych na wolnym powietrzu wilgotnos¢ drewna nie moze przekracza¢ 23%. Filary altany
zwigzane z podiozem za pomocg metalowych kotew. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Podbudowa
powinna by¢ prawidtowo zageszczona. Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym 8x30x100cm osadzonym na fawie
betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane grawitacyjnie.

GRILL

Grill wykonany z prefabrykowanego betonu o zwigkszonej odpomosci na wysokg temperature i naprezenia mechaniczne.
Konstrukcja ptyty paleniskowej z Zeliwnym rusztem weglowym i ptytkami szamotowymi optymalizujgca doptyw powietrza,
Grill z wyjmowanym stalowym popielnikiem, chromowanym rusztem oraz mozliwoscig ustawienia rusztu na 3 poziomach
grillowania. Wszystkie potaczenia elementow silikonem ognioodpornym. Grill moze by¢ réwniez wymurowany na miejscu z
zastosowaniem cegly klinkierowej, kamienia lub bloczkéw do tego przeznaczonych.

PLAC ZABAW

Fundamenty prefabrykowane lub monolityczne posadawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen. Elementy
obetonowywane w gruncie zala¢ betonem C16/20 (B-20). Urzadzenia mocowaé nie wczesniej niz po osiggnieciu 80%
wytrzymato$ci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczyé (unieruchomic) przed uzywaniem do
Czasu osiggniecia przez beton zadanej wytrzymato$ci.

Nawierzchnie placu zabaw:

Dla kazdego zestawu zabawowego wyznaczone sg strefy bezpiecznego uzytkowania urzadzenia, sktadajace sie
z przestrzeni zajetej przez samo urzadzenie oraz przestrzeni niezbednej do jego funkcjonowania. Powierzchnie pod
urzadzeniami zabawowymi nalezy wykona¢ jako nawierzchnie trawiaste. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio
przygotowac teren (usung¢ kamienie, Smieci, korzenie, chwasty, trawy, usypana ziemia ifp.). Po przekopaniu terenu na
gteboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowa¢ 10 centymetrowg warstwe kompostu, mieszajac
go z ziemig. Nastepnie utozy¢ darni z rolki lub zasiew trawy. Podtoze nalezy przygotowaé najlepiej na 3 do 5 tygodni przed
zafoZeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczac. W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowac
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$rodki chwastobojcze. Zakupu dami lub nasion pod zasiew nalezy dokonaé w ilosci wiekszej 0 5% niz wynika to z obliczen
powierzchni frawiastej. Podczas wykonywania robét nalezy sprawdzié:

= lokalng wymiang gruntu na grunt zyzny tacznie z kontrolg grubo$ci rozécielonej warstwy,

= prawidtowo$¢ watowania terenu,

= zgodno$¢ gotowej mieszanki,

= gestos¢ wysiewu,

= dodatkowe dosiewy — jezeli sg konieczne.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca na wiasny koszt zapewnia peilne uzupetnienie zasiewéw, ktére zostaly
zakwaliflkowane jako nieudane.
Charakterystyka urzadzen zabawowych:
Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, czy uzytych
zdje¢ nalezy traktowaé w my$l art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego
standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych ré wnowaznych
wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje speinienie warunkéw podstawowych, o ktorych
mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jako$ci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie. Sposob mocowanie wg. rysunkow
z czesci rysunkowej oraz wytycznych producenta. Kolor, konstrukcja urzadzenia i wytyczne dotyczace fundamentu nalezy
dostosowac i zweryfikowaé z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia. Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176
Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

= Zestaw zabawowy

Elementy skiadowe:

— wieza z dachem dwuspadowym 1 szt.

— $lizg metalowy 1 szt.

— przeplotnia linowa 1 szt.

— drabinka krzyzakowa 1 szt.

— trap schodki 1 szt. )

Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna klejonego. Slizgawka wykonana z laminatu spetnia wymogi normy PN-EN 1176.
Dachy, bariery ochronne wykonane z plyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trap wykonany ze sklejki drewna
lisciastego, wodoodpomnej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18mm potaczone ze
soba przy pomocy facznikdw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Elementy mocowan ze stali weglowej konstrukcyjne;
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a
ich korce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo. Mocowanie do fundamentéw betonowych

za pomocq kotew. Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw. Ogblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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Konstrukcja:

Catos¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C16/20

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Hustawka osadzona na kotwach stalowych, ocynkowanych zabetonowanych w fundamencie. Sposéb mocowanie
wg. rysunkdw z czeSci rysunkowej oraz wytycznych producenta. Kolor, konstrukcja urzadzenia i wytyczne dotyczace
fundamentu nalezy dostosowa¢ i zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia. Urzadzenie wykonane
zgodnie z PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw. Ogéine wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

= Hus$tawka rownowazna

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki
drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej fimem melaminowym lub z ptyty HDPE odpomej na warunki atmosferyczne.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie
pofaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich koince zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.
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= Hustawka podwdjna

g’

Elementy nosne wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sq malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo.

MALA ARCHITEKTURA
= }awka

Wymiary:

Dtugo$¢ ok.1,80m

Szeroko$¢ ok. 50cm

Wysoko$¢ ok. 0,45/70-80cm

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z zeliwa. Drewno impregnowane ciénieniowo iflub lakierowane. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sq malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a konce zabezpieczone nplastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo. tawka mocowana do fundamentéw betonowych — beton B20.
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=  Kosz na $mieci

Wymiary:

Wysokos¢ ok. 90cm od poziomu terenu (wysokos$¢ catkowita + 50cm). Kosz o pojemnosci 301 ze stali czarnej z daszkiem.
Kosz mocowany do fundamentu betonowego — beton B20.

betonowego — beton B20.

» Tablica informacyjna
Regulamin uzytkowania oraz na oddzielnej tablicy informacja o projekcie finansowanym z funduszy UE (tre$¢ do uzgodnienia
z Inwestorem).

Montaz urzadzen:

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ i zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Instrukcje montazu zostang
przekazane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci montazu. Rozmieszczenie urzadzehn wyposazenia placu
zabaw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz rysunkiem rzutu.

Zrodia uzyskania materialow i urzadzen:

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegolowe informacje dotyczace materiatow i urzadzen.

Atesty i certyfikaty:

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi i certyfikatami. MoZliwo$ci po$wiadczenia zgodnoéci zgodnie z norma; deklaracje zgodnosci, kiére wystawia
producent, Swiadectwo zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wystawiony przez jednostke certyfikujaca. Wszystkie urzadzenia
montowane na placu zabaw muszg by¢ oznaczone trwale poprzez: nazwe i adres producenta, numer seryjny, katalogowy
lub nazwe, rok produkciji, numer normy z datg jej wydania.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym:

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na wiasny koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materialy lub
urzadzenia Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zapfaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy beda potrzebne do rob6t — byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Gwarancja:

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ co najmniej 3-letni okres gwarancji oraz spetnia¢ wymogi Polskich
Norm i warunkdw bezpieczenstwa, okreslonych w innych przepisach. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania urzadzen i
ich bezpieczenstwa sq wazne certyfikaty bezpieczenstwa

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie
z zalozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen zabawowych. Wykonawca stosowac sig bedzie do
ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaC prowadzenie robdt w sposob ciagly, tj. bez zbednych przestojow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedq spefnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru
bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

Roboty beda podlegaé nastepujacym odbiorom :

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakosé
i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i STWIOR, w zakresie wykonania
robét betonowych, podbudowy i nawierzchni, dostawy i montazy urzadzen placu zabaw i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czeSciowy nastapi po wykonaniu 40% zakresu robdt, ktorych wykonanie zgtosi Wykonawca na piSmie do
Zamawiajacego. Zakres wykonanych robdt musi by¢é potwierdzony przez Inspektora nadzoru na protokole odbioru
czesciowego robot, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego, ktory bedzie podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury przejsciowej i zapfaty cze$ci wynagrodzenia umownego przez Zamawiajacego.

Odbior ostateczny (korncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do
Zamawiajacego. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych
i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym
dokumentem odbioru ostatecznego bedzie protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

- obmiary robot,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci) normujace wprowadzanie
wbudowanych materiatow i wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie,

- certyfikaty uprawniajace do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenistwa B na urzadzenia
zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego — komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupemiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad, kidre ujawnig sie w okresie
gwarancyjnymi rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad dotyczacych odbioru ostatecznego robot.

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdot budowlanych (elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne):

Podstawa do wykonania robét jest dokumentacja projektowa:

- plan zagospodarowania z rozmieszczeniem urzadzen,
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- rysunki urzadzen wraz z opisem

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do ustawiania urzadzen wyposazenia korzystajac z nastepujacego sprzetu:

- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,

- sprzetu do zatadunku i wytadunku,

- matych betoniarek przewoznych,

- samochodu transportowego wraz z urzadzeniem dzwigowym.

- miemiczym, typu taSmy miemicze i poziomnice,

- drobny sprzet pomocniczy: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

- w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponowa¢ betoniarkg min 150I.

4. Transport

Transport moze byé dokonany dowolnym $rodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz nie
zagrazajacy innym uczestnikom ruchu.

5. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ lokalizacje urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej, przy
uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz sztuka
budowlana.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przystapieniem do robo6t, Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi;

- aprobaty techniczne na materiaty,

- $wiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci, wydane przez producenta materiatow.

Wszystkie materialy dostarczone do wykonania robot powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw. W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

- zgodno$¢ ustawienia z dokumentacjg projektowa,

- prawidlowos¢ osadzenia,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa ustawienie urzadzenia (sztuka).

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektowa, ST i wymaganiami Projektanta, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena ustawienia 1 sztuki obejmuije:

- prace pomiarowe przy lokalizacji,

- roboty przygotowawcze,

- zakup gotowych kompletnych elementéw,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wykonania,

- wykonanie dotow,

- osadzenie stupkow, z wypetnieniem otworu,

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej,

- uporzadkowanie terenu robot.



